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VANTs para aplicações militares e 
segurança pública em ambiente 

urbano 



Sobre a Santos Lab 

•  Empresa brasileira situada no Rio de Janeiro desde 
2006 

•  8 funcionários 

•  VANTs em operação desde 2006 no CFN(corpo de 
fuzileiros navais)  

•  Produtos desde mini‐VANTs até VANTs táOcos de 16 
horas de autonomia e alvos aéreos de baixo custo 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Produtos 

•  Carcará I 
Mini‐RPV simples, pilotado por controle remoto 

•  Carcará II 
Mini‐VANT, projetado para o uso em condições ambientais diVceis 
(ambiente urbano), atendendo as necessidades especificas da 
marinha 

•  Jabiru 
VANT de tamanho médio para vôos de até 16 horas 

•  Azimute 
Alvo aéreo de baixo custo para o treinamento militar da marinha 
(testes de míssil e arOlharia) 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Carcará I 

•  1,6 m de envergadura  

•  1,8 kg 

•  Tempo de vôo até 1h 

•  5 km alcance 

•  Velocidade de 40 até 80 km/h 

•  Operação simples 

•  Robusto (EPP) 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Carcará I 

•  Lançamento a mão 

•  Duas câmeras fixas  

•  Preço baixo 

•  Operacional desde 2006 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Carcará II 

•  2 m de envergadura ‐ 4,3 kg 

•  Até 2 horas de vôo 

•  15 km alcance 

•  Velocidade de 30 até 90 km/h 

•  Motor elétrico (silencioso) 

•  Robusto (EPP) 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Carcará II 
•  Equipado com câmera retráOl  
 de luz visível (10 x zoom ópOco)  
 ou infravermelho (5x digital) 

•  Lançamento a mão ou com elásOco 

•  Subida rápida (até 7m/s) 

•  Pouso em “deep stall”  (velocidade de descida < 6 m/s) 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Carcará II 
•  VANT desmontável 

•  Estação de controle portáOl 
(equipado com GPS ‐ funciona  
 mesmo em movimento) 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Carcará II ‐ Autopiloto 
•  Interface do autopiloto (Virtual Cockpit) 

  intuiOva e simples 

•  Percurso programável   
  navegação autônoma 

•  Acompanhamento manual ou automáOco  
 do alvo móvel 

•  Mapas geo‐referenciados  
  coordenadas GPS do alvo 

•  “Hover” – manutenção da orientação da imagem 
  visão “helicóptero”, permite melhor noção de espaço  

•  Até 4 VANTs ao mesmo tempo 

•  “Auto trim”  
  compensação de pequenos danos da aeronave 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Jabiru 
•  5 m de envergadura 

•  27 kg 

•  Carga úOl até 6 kg 

•  Até 16 horas de vôo 

•  Velocidade de 60 até 110 km/h 

•  Motor a combuslvel 

11 



Azimute 
•  2 m de envergadura – 15kg 

•  Velocidade de 40 até 80 km/h 

•  Pilotado por controle remoto 

•  Cargas úteis variáveis‐ flares, fumaça, biruta, ... 

•  Alvo de baixo custo 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Scan Eagle 

•  3 m de envergadura – 20kg 

•  Até 24h de tempo de vôo 

•  125 km alcance 

•  Lançamento com catapulta 

•  Pouso por meio de “sky hook” 

  A Santos Lab e a única empresa do mundo que tem um contrato exclusivo para 
venda do Scan Eagle 

13 























24 

Muito obrigado! 




